


Кабели и разъемы NMEA 2000

Система разъемов Renhotec NMEA 2000 тщательно разработа
на в соответствии со строгими протоколами и стандартами 
NMEA 2000.

Эта универсальная система, имеющая класс защиты IP67, вкл
ючает в себя многотерминальные разъемы, стандартные и м
етрические круглые разъемы, кабели датчиков и исполнител
ьных механизмов, а также угловые разъемы.
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Провода и кабели являются основой любой электрической системы и должным о бразом
выбранный провод обеспечит безопасную и надежную систему.
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Кабели и разъемы NMEA 2000 

ПРОВОД И КАБЕЛЬ

Высокое качество. Универсальная посадка.
Система разъемов Renhotec NMEA 2000 служит отличным решением для плавного соединения морской электроники и дисплея.

устройства. Благодаря исключительной надежности сигнала серия NMEA 2000 позволяет нескольким электронным устройствам эф
фективно обмениваться данными по общему каналу.

Одобрено NMEA 2000, 100% универсально и совместимо с продукцией других производителей.

Силовой кабель NMEA 2000 с тройником
Для подключения питания к сети NMEA 2000. 

• Включает тройник для прямого подключения к магистральным кабелям.

 

 

 

• Силовые проводники большого размера для уменьшения па
дения напряжения, обеспечения большей надежности и соотв
етствия требованиям ABYC и USCG для силовых проводников
минимального размера.

Соединительные кабели NMEA 2000
Для соединения устройства NMEA 2000 с тройнико
м.

Ответвительные кабели имеют меньший диаметр и боле
е гибкие, чем магистральные кабели, что упрощает подкл
ючение к устройствам NMEA 2000.

• 1,6 фута 5 м
·3,3 фута 1 м

• 6,5 футов 2 м
·16 футов 5 м

Магистральные кабели NMEA 2000  
Для подключения к тройнику

• Настраиваемый

 NMEA 2000. 

Большие силовые проводники для уменьшения пад
ения напряжения и повышения надежности критиче
ски важных магистральных кабелей.

·16  футов 5 
• 6,5 футов 2 

·1,6 фута 5 м

м
м

• 32 фута 10 м
• Настраиваемый
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NMEA 2000 Микроразмер

www.renhotecrf.com

https://ancorproducts.com/
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Тройники NMEA 2000
Для соединения ответвительных и магистральных каб
елей NMEA 2000.

 

 

Renhotec предлагает тройники в шести различных конфигу
рациях, чтобы обеспечить максимальную гибкость при уст
ановке. Эти многоходовые тройники позволяют подключат
ь несколько ответвительных кабелей без необходимости и
спользования дополнительного магистрального кабеля.

 

·2-сторонний 
·Одиночный тройник

тройник
·3-контактный тройник

 ·5-контактный тройни
·4-контактный тройни
к к

• 6-контактный тройник

Терминаторы

Угловой разъем NMEA 2000 90°
Облегчает прокладку кабеля.

Разъем устанавливается между двумя каб
елями, чтобы уменьшить нагрузку на кабел
и и создать компактную установку.

 NMEA 2000

 

Для правильного завершения сети NMEA 2000.
Для каждой сети NMEA 2000 необходимо иметь од
ин терминатор типа «папа» и один терминатор «ма
ма».

 ·Женский
• Мужской
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Доступны металлические и пластиковые разъемы.

Доступны металлические и пластиковые разъемы.

Доступны металлические и пластиковые разъемы.

www.renhotecrf.com

https://ancorproducts.com/
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NMEA 2000 мини-

ПРОВОД И КАБЕЛЬ

размер

Мини-магистральные/ответвительные 
кабели NMEA 2000
Для подключения к тройнику NMEA 2000 или между устройст
вом NMEA 2000 и тройником.

• Длина провода по индивидуальному заказу
• Доступны металлические и пластиковые разъемы.

Мини-разъемы NMEA 2000
Для подключения резервных и магистральных кабелей NM
EA 2000, правильной заделки сетей NMEA 2000 и заделки 
неизолированных кабелей NMEA.

• Одиночный тройник
• Женский Терминатор
• Терминатор-мужчина

ANC_CAT_003_2023_Ancor_catalog.indd   20ANC_CAT_003_2023_Ancor_catalog.indd   20 6/15/22   8:40 AM6/15/22   8:40 AM

        

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Компоненты NMEA—Кабели и разъемы должны пройти 
одобрение NMEA, чтобы гарантировать, что они изготов
лены в соответствии со стандартами, которые позволяю
т их универсально использовать с любыми одобренным
и производителем компонентами и сертифицированным
и устройствами.
NMEA-устройства—должен быть сертифицирован для р
аботы с универсальными протоколами связи NMEA 2000
, которые будут универсально использоваться между ус
тройствами разных производителей.

www.renhotecrf.com
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